      Załącznik do Formularza ofertowego

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

	Rusztowanie modułowe ROTAX  
Wysokość robocza: 8 m
Wysokość rusztowania: 6 m
Długość rusztowania: 12,85 m
Powierzchnia robocza: 102,8 m2
Powierzchnia rusztowania: 77,1 m2
Ilość ciągów komunikacyjnych: 1
Ilość pionów stężonych: 2
Siatka ochronna na rusztowanie
 - przepuszczalność powietrza : ok. 70 %,
 - redukcja wiatru 50 - 55 %,
 - odległość oczek do mocowania co 15 cm

	LP
	Nazwa
	Ilość
	j.m.
	VAT %
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto

	1
	Stojak 1,00m
	8
	szt.
	
	
	
	

	2
	Stojak 2,00m
	36
	szt.
	
	
	
	

	3
	Element początkowy
	12
	szt.
	
	
	
	

	4
	Rygiel poziomy stalowy 0,73m
	14
	szt.
	
	
	
	

	5
	Rygiel poziomy stalowy 2,57m
	35
	szt.
	
	
	
	

	6
	U-rygiel poprzeczny 0,73m
	18
	szt.
	
	
	
	

	7
	Krawężnik drewniany 0,73m
	6
	szt.
	
	
	
	

	8
	Krawężnik drewniany 2,57m
	15
	szt.
	
	
	
	

	9
	Stężenie pionowe 2,57x2,00m
	6
	szt.
	
	
	
	

	10
	Pomost ECO z poprzeczką 2,57x0,32m
	24
	szt.
	
	
	
	

	11
	Pomost aluminiowo-sklejk. przejściowy 2,57x0,61m
	3
	szt.
	
	
	
	

	12
	Podstawka regulowana 0,60m
	12
	szt.
	
	
	
	

	13
	Złącze normalne
	8
	szt.
	
	
	
	

	14
	Łącznik kotwiący z hakiem 0,40m
	8
	szt.
	
	
	
	

	15
	Śruba kotwiąca z uchem 0,23m
	8
	szt.
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